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CW半導体・固体レーザ06シリ ー ズ

Co bolt社で最も小型なコントロ ー ラ ー一体型のシリ ー ズです。
半導体レーザは150 MHzまでの高速変調が可能です。

•仕様

波長公差 (nm)
出力 (mW) 70 且365 I 120 
ビーム拡が り角（全角）（mrad)
スペクトル幅

ビーム横モ ー ド

ビーム径（出射口）

ビームシンメトリ ー

ノイ ズ (rms) 25GHz~2MHz 
長時間安定度 (8 時間）

消光比（垂直）

デジタル変調 バンド幅
消光比＠ 10 MHz_ 

立上り／立下がり時間
アナログ変調 バンド幅

消光比＠250 kHz_ 
立上り／立下がり時間

ON/0FF 変調 バンド幅
消光比

立上り／立下がり時間

消費電力

サイズ レーザーヘッド

サイズ コントローラサイズ

通信

保証 112ヶ月

波長 (nm)
波長公差

出力 (mW)
ビーム拡がり角（全角）（mrad)
スペクトル幅

ビーム横モ ー ド

ビーム径（出射口）

ビームシンメトリ ー

ノイ ズ (nns) 250Hz~2MHz 
長時間安定度 (8 時間）

消光比（垂直）

デジタル変調 バンド幅
消光比＠ 10 MHz 

立上り／立下がり時間

アナログ変調 バンド幅
消光比＠250 kHz 

立上り／立下がり時間

ON/0FF 変調 バンド幅
消光比

立上り／立下がり時間

消費電力

サイズ レーザーヘッド

サイズ コントローラサイズ

通信

保証
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く 0.5%

inf: 1 I n/a 
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100 x 40 x 40 mm 
82 x 56.6 x 32 mm 

RS-232 または USB
24 ヶ月

M2 < 1.2 

MLD 

700 µm土100 µm 
> 0.90: 1 

> 100: 1 
DC~150MHz 

>10 000 000 : 1 (>70dB) 
く 2.5 ns 

DC~2 MHz 
>10,000,000 : 1(>70 dB) 

く 300 ns 
DC~ 500 kHz 

inf: 1 
く 300 ns 

く12 W 
100 x 40 x 40 mm 
82 x 56.6 x 32 mm 

RS-232ま た はUSB

< 0.2 % 
く 2 %

24ヶ月または5000時間どちらか早い方

USB 
24 ヶ月

M2 <1.3 

※正式な仕様はメールにてお知らせいたします。5
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よくある御質問事項

・納期はどのくらいですか？

・ヒートシンクは必要ですか？

・納入時に設置作業が必要ですか？

・Coboltの06シリーズ(半導体)のレーザー出力は下げることができますか？

・Cobolt 04・05・08シリーズ（固体）のレーザー出力を下げることはできますか？

・Coboltのレーザーを低出力で動作させることで寿命を延ばすことはできますか?

・必要とする波長や出力が見つかりませんでした。特注品も可能ですか？

・Cobolt 固体レーザー：　6～10週間

・Cobolt 半導体レーザー：4～6週間

・Cobolt Skyra：約2ヶ月

はい、どのレーザーも必要になります。組み合わせは下記の通りになります。

・Cobolt 04・06・08シリーズ(低出力)：HS-03

・Cobolt 05シリーズ・Tor（高出力）：HS-04

・Skyra：HS-05

お客様でもご用意できますが、適した方法があるのでお申し付けください。

全てのCoboltレーザー：いいえ、操作は非常に簡単です。

C-FLEX：通常は不要です。

VALO：基本的に不要です。

もちろん弊社では全てのレーザーに対していつでも

サポートいたします。

はい、出力はソフトウェアまたは外部入力によって制御可能です。

レーザー出力を最大値の約50% まで下げても通常は問題ございませんが

仕様は公称のレーザー出力に合わせて最適化されおりますので

レーザー出力を変更すると、他の仕様に影響を与える可能性があります。

半導体レーザーにある程度当てはまりますが、固体レーザーには当てはまりません。

はい、お問い合わせの際は営業担当者までご連絡ください。

・C-FLEX：最大3ヶ月（レーザーの構成による）

・VALO：お問合せください

典型的な納期は下記になります。
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